CALEFACCION DE INVERNADEROS
CON BIOMASA EN EL VIVERO
PROVINCIAL DE HUESCA.

1300 M2 de Invernadero para produccion de planta para la jardineria
publica, arbolado urbano y planta ornamental de interior.

SOLUCION SELECCIONADA
Caldera de biomasa de Alto Rendimiento (92,90%)

En el mismo recinto se
ubica el edificio “Aula

de la Naturaleza”, Multicombustible:
lugar destinado a la

realizacién de cursos y
actividades Permite adaptarse a la oferta y precios de la

medioambientales de biomasa de cada momento.
manera gratuna para

todos los ciudadanos. Permite aprovechar areas marginales del vivero
Ladntgeva In_S@alici!CIon para plantacion de cultivos energéticos (Cynara
podra ser visitada por Cardunculus, etc.)

todos los ciudadanos. o
Potencia util: 86,5 kW

SITUACION INICIAL Sistema de alimentacion: Automatico

Biomasa de produccion local

Combustion: Total control del proceso, consiguiendo un bajo nivel de emisiones.

Control del nivel de O, en gases de combustién por sonda lambda.

Suelo radiante

Varios colectores de alimentacion de
los que arrancan distribuidores que se
Calefaccion mediante aerotermos de gas natural desarrollan en serpentines. Tras aportar

Aparatos muy deteriorados debido a la atmdsfera corrosiva el galor al ambiente convergen en uno o
varios colectores de retorno.

Sistema de calentamiento muy ineficiente.

Tubos de copolimero de polipropileno
OBJETIVOS DEL PROYECTO Paraaumentar
- e i e L N El terreno se utiliza como acumulador €l aislamiento
instaelgncriaornzsren imiento del sistema de calefaccién y por tanto de las e caler térmico se han
. instalado
Suministrar todo el calor necesario de fuentes de energia renovables Pavimento de mortero Pantallas
Iniciar el proyecto de creacién de un centro de demostracion de Combustibles perm itidos térmicas
empleo de diferentes sistemas de energia renovable (fotovoltaica,
geotérmica,etc.) Pellets de restos madereros
Céscara de almendra
ANALlSlS DE ALTERNATIVAS Astillas (humedad 45% y grano G50 de tamafio maximo)
Hueso limpio de aceituna
Solar Térmica -El invernadero aprovecha
- directamente este tipo de
energia, por lo que se
duplicarian los sistemas.
-Bajo rendimiento de la
instalacion
Geotérmica -Necesidad de suministro
- eléctrico para la bomba de calor
Calor -Procesos no controlados
) L a
g enerado en Gran variabiliadad en la T
la produccién La Diputacion de
de compost Huesca forma
parte de Rete21,
Red de Entidades
Biomasa +Valorizacion de residuos de la Locales por la
- produccién agraria proveniente En las instalaciones del Vivero Provincial Sostenibilidad del
de zonas rurales se emplea y da formacién a personas Alt p
. X . 0 Aragon.
+Disponibilidad de combustible con diferentes grados de discapacidad L »
local a buen precio intelectual. Es un foro de coordinacién, cooperacion e
P, . intercambio de experiencias para facilitar el
+Compensacion emisiones CO, camino hacia la sostenibilidad.

Mas informacion: Seccion Desarrollo y Comarcalizacion

miabregas@dphuesca.es




